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Indicador Universal

O indicador microprocessado i506 possue entrada con� gurÆvel para 24 tipos de 
sensores (temperatura e demais grandezas, como sinais de tensªo ou corrente).
Possue como diferenciais, funçıes analíticas para leitura de mínimo, mÆximo e 
mØdia, linearizaçªo de sinais, escala quadrÆtica, auto-calibraçªo permanente, 
alØm de diversos outros opcionais.
Possue display de dígitos grandes e de alto brilho, o que facilita a leitura e 
interpretaçªo das sinalizaçıes, alØm de proteçªo dos contatos de acordo com a 
norma NR10.

Dimensıes (mm)

Como especificar no pedido

Características TØcnicas

> Entrada Universal Multi-Sensor:
 Termopares: J, K, E, N, T, R, S, B
 TermoresistŒncia: PT100
 Tensªo CC: 0 a 60mV, 0 a 5V, 1 a 5V, 0 a 10V
 Corrente CC: 0 a 20mA, 4 a 20mA
 Transmissores: 2 ou 3 � os
> Exatidão da Leitura: –0,3% fundo de escala, –1 dígito a 25”C
> Impedância de Entrada:
 Termopares e TermoresistŒncias: >10M ohms
 Tensªo: >1,5M ohms
 Corrente: =100 ohms
> Conversor A/D: 16 bits de resoluçªo
> Amostragem: 4 por segundo
> Saída de Retransmissão: 0 a 20mA, 4 a 20mA
 Impedância Saída de Retransmissªo: <= 600ohms
 Amostragem: 4 por segundo
 Resoluçªo: 10 bits
> Alarmes: 2 saídas a relØ SPST - 250Vca/3A - configurÆvel
> Linearização de sinais: atØ 21 pontos interpolados
> Escala Quadrática: Sim
> Filtro Digital: off, 1 a 200 segundos
> Funções: Hold, MÆximo, Mínimo, MØdia e Relativo
> Proteção do Teclado: 3 níveis de acesso
> Alimentação Universal:
 85 a 265Vca - 47 a 63Hz ou 85 a 265Vcc - Standard
> Consumo: 7VA
> Temperatura de Operação: -10 a 55”C
> Umidade Relativa: 5 a 95% sem condensaçªo
> Material da Caixa: PlÆstico ABS
> Grau de Proteção: IP65 (no frontal)
> Proteção dos contatos: Sim (tampa traseira - NR10)
> Peso Aproximado: 300g

6 - Alimentaçªo
4 85 a 265Vca - 47 a 63Hz ou 85 a 265Vcc
5 10 a 30Vca - 47 a 63Hz ou 10 a 30Vcc

7 - Alarme 1
P Pulso
R RelØ

8 - Alarme 2
P Pulso
R RelØ

9 - Opcional de Entrada
0 Sem Opcional
A Comunicaçªo Serial RS485 - Protocolo MODBUS RTU
B Dupla entrada digital

10 - Opcional de Saída
0 Sem Opcional
C Fonte Auxiliar 
D Alarmes auxiliares a relØ SPST - 250Vca/3A
E Retransmissªo 0/4 a 20mA - 12bits

11 - Versªo
S Standard

13 - Certificado de Calibraçªo
0 Nenhum
1 Calibraçªo RBC
2 Calibraçªo Rastreada
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