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Conversor de Sinal USB p/ RS-232/422/485

O Conversor USB para RS-232/422/485 é uma ótima opção para 
aplicações que necessitem conexão simples e segura de computadores 
ou mesmo HUBs USB a equipamentos industriais que comportem 
padrões elétricos RS-232/422/485. 
O conversor atende aos padrões USB 1.0, 1.1 e 2.0, além de contar 
com alimentação pela própria porta USB, isolação ótica de 3000VDC e 
proteção contra sobre tensão e sobre carga nas linhas RS-232/422/485.
A operação do conversor é totalmente amigável. A detecção do produto 
é automática, o driver de instalação é disponibilizado no CD do produto 
e a confi guração da comunicação é feita no próprio gerenciador de 
dispositivos do computador.

Características Técnicas

Porta Serial RS-232
> Número de portas: 1 
> Conector: DB9 macho 
> Pinagem: DCD, RX, TX, GND, RTS, CTS, DTR e DSR 
> Funcionamento: Full-Duplex com opção de controle de fluxo
> Tamanho do buffer de recepção: 576 Bytes
> Tamanho do buffer de transmissão: 640 Bytes
> Baud Rate: 300bps a 921.6Kbps 
> Paridade: Nenhuma, ímpar, par ou space mark 
> Tamanho da palavra configurável: 5, 6, 7 ou 8 bits
> Stop Bit: Detecção Automática: 1, 1.5 ou 2 bits
> Controle de Fluxo: X-On / X-Off ou por hardware 
> Isolação ótica: 3000Vdc
> Identificação do tipo de porta serial: Auto-detectável 
> 15KV ESD para todos os sinais 

Porta Serial RS-422/485
> Número de portas: 1 (RS-422 ou RS-485)
> Pinagem RS-422: RxD+, RxD-, TxD+ e TxD- 
> Pinagem RS-485: D+ e D-
> Funcionamento RS-422: Full-Duplex
> Funcionamento RS-485: Half-Duplex
> Tamanho do buffer de recepção: 576 Bytes 
> Tamanho do buffer de transmissão: 640 Bytes 
> Baud Rate: 300 bps a 230.4kbps 
> Isolação ótica: 3000Vdc 
> Resistor de terminação: via dip-switch
> Identificação do tipo de porta serial: Auto-detectável 
> 15KV ESD para todos os sinais 
> Capacidade de instalação para rede RS-485: 31 aparelhos

Porta USB
> Número de portas: 1 
> Totalmente compatível com USB V1.0, V1.2, V2.0 
> Conector USB tipo B 
> Taxa de transferência: Velocidade máxima de 12 Mbps. 

Informações Adicionais
> Sistema operacional: Windows, MacOS e Linux
> Alimentação: por barramento USB - 5Vdc/500mA
> Sinalização: 
 Led vermelho: SYS (alimentação) 
 Led laranja: Rx (recepção)
 Led verde: Tx (transmissão) 
> Temperatura de operação: 0 a 70ºC
> Umidade: 5-95% UR
> Dimensões: L:88 x P:91 x A:27 mm 
> Peso: 94 gramas
> Aprovações regulamentares: EMC-FCC Classe A, CE Classe A

Conexões Elétricas
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